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vollautomatische Offensack-Verpackungsmaschine

bis zu

600

Sacke pro
Stunde

Hohe Flexibilitat
Stabile Bauweise
Kompaktes Design
Hohe Zuverlassigkeit

Der ACROPAC ist eine vollautomatische Verpackungs-
maschine mit einer Produktionskapazitat von bis zu 600
Sacken pro Stunde. Aus diesem Grund ist diese Offen-
sack-Verpackungsmaschine ideal fir all jene, die von
manueller/semi-automatischer Verpackung auf voll-
automatische Verpackung umsteigen mochten und/
oder eine geringe Kapazitat benodtigen. Egal ob, Kunst-
stoffgranulat, Tierfutter, Dingemittel oder Lebensmit-
tel — der ACROPAC ist ideal fir das Verpacken von frei-
flieRenden Schittgltern.

Aufgrund der hohen Flexibilitdt der Maschinen kénnen
Polster- und Seitenfaltensdcke mit einem Flllgewicht
zwischen 10 kg und 50 kg befullt werden. Vorgefertigte
Polster- oder Seitenfaltensidcke aus gewebten PP, PE
oder Papier werden mithilfe von Vakuumsaugern von
einem Stapel im Magazin vereinzelt und zum Ablage-
tisch transportiert.

Optionen:
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Sack-Luftauspressvorrichtung
Sack-Vibrationsvorrichtung
Wash-Down Ausfiihrung
Staubdichte Fillklemme
Etikettierung der Sacke
Evakuierungslanze
Edelstahlgehause

ATEX Ausfihrung
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Hier wird der Sack mittels Saugleiste ge6ff-
net, auf die Fullklemme aufgesteckt, fest-
geklemmt und befillt. Der befillte Sack
wird anschlieend erfasst und auf das Trans-
portband gesetzt und von dort zur Sackver-
schliefmaschine, die den Sack je nach Mate-
rial vernaht, verschweilst oder heiRverklebt,
transportiert.

Um speziellen Anforderungen zu entspre-
chen, kann die Maschine auch komplett aus
Edelstahl gefertigt und fir pulvrige Produkte
ausgefihrt werden.
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Technische Daten

Leistungsmodelle
Sackaufstecken
Sackart

Sackmaterial
Sackbreite

Sacklénge

Fillgewicht

Druckluft
Druckluftbedarf
Elektrischer Anschluss

Elektrische Leistung

www.statec-binder.com

bis zu 600 Sacke/Std.*
vollautomatisch

Polstersack und Seitenfaltensack

gewebte PP-Sdcke, Papiersdcke, PE-Sdcke

350-650 mm
570-1070 mm
10-50 kg
6 bar, konstant, trocken und 6lfrei
~50 Nm?3/Std.**
3 x380-480VAC, 50/60 Hz

~5 kw

*in Abhangigkeit vom FlieRverhalten und der Fillmenge des Produktes
**in Abhdngigkeit von Ausfihrung und Leistung

Statec Binder GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com



