
La station semi-automatique de remplissage de big bags 

permet de remplir des big bags (FIBC) à une, deux ou 

quatre sangles et des octabins d‘un poids net allant de 

500 à 1500 kg. 

Avec 150 big bags par heure, notre station de remplissage 

de big bags est l‘une des plus rapides au monde. La station 

de remplissage de big bags se distingue également par sa 

construction extrêmement robuste et sa grande fiabilité.  

Il existe deux modèles de station de remplissage de big 

bags : un modèle à pesage brut et un à pesage net. La 

différence entre les deux versions est que lors du pesage 

brut le produit est pesé dans le sac pendant le remplissage 

alors que lors du pesage net il est pesé dans un récipient 

de pesée avant le remplissage du sac. Les big bags peuvent 

être remplis plus rapidement avec le pesage net, ce qui est 

un avantage. Les deux variantes permettent d‘atteindre 

une très grande précision de pesage.

150
Jusqu‘à 

big bags 
par heure

Options:   

 magasin à palettes vides

 plaques vibrantes

 séparateur magnétique

 détecteur de métaux

 séparateur de métaux

 applicateur de coiffe pour palettes vides

 trieuses pondérales dans différentes  

 versions

 modèle ATEX

 modèle avec protection anti-corrosion  

 renforcée

Station semi-automatique de remplissage de big bags

Station de remplissage de big bags

 vitesse élevée

 construction robuste

 très grande précision de   

 pesage

 grande fiabilité
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Le pré-réservoir de produit en acier inoxydable est 

équipé d‘un ou plusieurs indicateurs de niveau de 

remplissage. Avant le remplissage, le produit est 

dosé depuis le pré-réservoir ou directement depuis 

un silo. En fonction de la fluidité du produit, le 

dosage s‘effectue par gravité, par vis sans fin ou par 

bande. Selon le modèle, le produit est pesé dans des 

récipients de pesage ou à l‘aide d‘une plate-forme 

de pesage. Le produit est rempli dans les big bags 

via une trémie en acier inoxydable. Le big bag est 

ensuite évacué sur un transporteur à rouleaux ou un 

convoyeur. 

 Données techniques

Système Pesée du poids brut Net poids

Capacité jusqu’à 50 sacs/heure* jusqu’à 150 sacs/heure*

Sacs types 1, 2 et 4 boucles, avec ou sans col / boîte Octagonale

Plage de pesée 500 - 1500 kg

Précision de la pesée jusqu’à +/- 0,1% à 2 Sigma**

Pression 6 bar, constante, sec et sans huile

Consummation d’air ~10 Nm3/Std.

Puissance 3 x 380 – 480 VAC, 50/60 Hz

De protection min. IP54

Consommation d’énergie ~5,0 kW
*Dépend de l’écoulement du produit et du poids de remplissage et du temps de manoeuvre de l’opérateur

**Depend de l’écoulement du produit et de la capacité de remplissage
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